
— 1 —

中共延安市委 延安市人民政府
关于省生态环境保护督察组交办问题调查处理情况的通报

截至 2024 年 8 月 25 日 18 时，省第三生态环境保护督察组分批交办涉及延安市生态环境信访件 246 件，现将第 28 批 10 件交办问题办理结果通报如下：

序号 交办问题基本情况
涉及区县

及部门
调查核实情况

是否

属实
处理处罚和问责情况

是否

办结
备注

171
宝塔区李渠镇东过境路高家沟村路

边白灰厂（斜对面是玻璃厂）扬尘污染
严重。

宝塔区 经查，李渠镇东过境路高家沟村路边有一处堆放白灰且未进行遮
盖场地，场地内未洒水，有扬尘产生。 是

该场地属于临时堆料且无证经营，宝
塔区立即对该临时堆料点进行取缔，责令
经营者将堆放白灰全部清运。8月 20 日，
场地已清理干净并采取洒水降尘措施。

是

172 宝塔区桥沟化工厂附近垃圾堆积无
人清理。 宝塔区 经查，因附近居民及行人随意丢弃垃圾，造成桥沟化工厂附近垃

圾堆积现象。 是

2024 年 8 月 20 日，宝塔区组织人员对
垃圾进行清理，目前已清理完成。同时，
对附近居民进行环境卫生保护宣传教育，
引导居民提高环境卫生保护意识，养成将
垃圾投放到固定垃圾点的良好行为习惯，
营造整洁美观的生活环境。

是

173
宝塔区百米大道长青路批发菜市场

楠林9号院西北侧山上发电机24小时运
行，噪音扰民。

宝塔区

经查，投诉反映地点为省级地质灾害点，近期因暴雨导致该区域
山体滑坡，供电线路故障。为保障停电期间该区域通信网络正常运行，
中国铁塔延安市分公司按照相关要求启用 8 千瓦油机对该区域通讯
基站 24 小时不间断发电，导致噪声扰民。

是

该公司将发电机运行时间调整为每日
早 8 点至晚 9 点，其余时间发电机暂停运
行，减少对居民噪声干扰，新的供电线路
预计 9月 1日前正式接通。

是

174
安塞区建华寺龙湾村瓜地沟沟口

300 米处有车辆将煤矸石堆放，粉碎后
再次运走，导致扬尘污染及噪音扰民。

安塞区

经查，投诉反映的煤矸石堆放地为安塞龙安机砖建材有限公司厂
内，该厂于 2022 年被取缔，现已停产，所有设备已拆除。现场核查
时未发现粉碎煤矸石现象及扬尘污染和噪音扰民情况。厂内堆存煤矸
石约 600 吨，覆盖不全，未采取相应的防流失、防渗漏等措施。

是

2024 年 8 月 20 日，安塞区向该厂下达
《责令改正违法行为决定书》，责令该厂
立即停止运输煤矸石，并对煤矸石堆存和
场地扬尘采取相应防范措施，8月 22 日已
完成整改。同时，要求该厂于 2024 年 12
月底前以销售、拉运等方式对场内堆放煤
矸石进行清运转移。

是

175

宝塔区兰家坪枣园路和延安卷烟厂
（原厂址）交汇处后山上有和尚开挖山
体修建一幢五层楼房和彩钢房等，毁坏
山上林木。

宝塔区

经查，投诉反映建筑物为石佛寺，2021 年违法修建 5 间平房，
2022 年违法修建 2 间平房，均被责令拆除，现场核查时未发现其他
违法修建行为。2021 年该寺治理佛堂后滑坡隐患时毁坏植被，宝塔
区责令其立即整改，当时已整改到位，现场排查时未发现石佛寺存在
改扩建毁坏林木行为。

否 / 是

176 黄陵县桥山镇平天村中铁五局在河
道处倾倒垃圾，污染水源。 黄陵县

经查，投诉反映的“河道”实为区域地势较低降雨形成的积水，
不属于河道水域。汛期内该村为防止积水外溢淹没临近农作物，组织
拉运黄土对临近农作物进行隔离、围挡，非中铁五局倾倒垃圾，未发
现污染水源问题。2024 年 8 月 22 日，已将倾倒黄土清理完毕。

否 / 是

177

延长县张家滩镇余佛行政村前河村
民，2015 年延长县坡耕地水土流失综合
治理工程，一次性毁掉前河村李家山 30
多亩生态林和 60 多亩经济林，本村大路
峁 37 亩生态林和 29 亩经济林，至今变
为荒地。

延长县

经查，投诉反映问题“2015 年延长县坡耕地水土流失综合治理
工程”实为“延长县水务局 2013 年坡耕地水土流失综合治理项目”，
该项目建设地点位于张家滩镇余佛村前河村民小组李家山，2014 年 7
月 29 日开工，2014 年年底竣工。该项目实施过程中涉嫌破坏退耕还
林地 23.6 亩，延长县已于 2021 年 9 月 28 日依法查处，收缴罚款
158200 元。“大路峁 37 亩生态林和 29 亩经济林”实为张家滩镇余
佛村前河村民小组大路峁退耕还林地，实际面积 55.5 亩，现种植山
杏、梨树、刺槐，并非荒地。

否 / 是
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178

延长集团气田公司延安区域的环保
问题，压裂返排液以及试气，保供产生
的废水，均未达标回注。采气一厂、三
厂、四厂、五厂都存在台账对不上，处
理不达标，希望督察组核查。

延安市

经查，延长石油（集团）有限公司延长气田采气一厂、三厂、四
厂、五厂气井开采过程中产生的保供废水，分别交由 6家厂站处理后
回注，回注水执行《中国石油天然气集团公司气田水回注技术规范》，
现场调阅近期中水检测报告，检测结果均达标。投诉反映的“压裂返
排液以及试气产生的废水”均为压裂返排液，采气一、三、四、五厂
产生的压裂返排液分别交由 10 家废水处理企业进行处理后回注至延
长油田公司注水井，回注水执行《延长油田采出水回注技术指标》。
委托有资质的第三方公司对 4家厂站（下寺湾污水处理厂与志丹双河
净化厂设备检修停运）和 9家废水处理企业（安塞元吉环保科技有限
公司停产）处理后中水进行取样检测，检测报告预计 8月 29 日出具。
采气一、三、四、五厂产生的压裂返排液以及保供废水均通过延安市
固体废物管理平台系统进行填报转移。经核对延安市固体废物管理平
台系统数据，采气一、三、四、五厂 2024 年 1 月 1 日至 8月 15 日压
裂返排液转移台账与接收台账一致。各压裂返排液处理企业废水接收
与处置后回注水量、场内暂存的水量基本相符。采气一、三、四、五
厂保供废水转移台账与 6个处理厂站废水接收台账一致。

否 / 是

179

中铁二十一局将开挖隧道产生的带
有油污的石头大量堆放在宝塔区柳林镇
后孔家沟村水源地（水井）上游，未做
任何防渗漏措施，影响村民饮水安全。

宝塔区

经查，举报反映地点为西延铁路 XYZQ-13 标段项目经理部宝塔区
孔家沟弃渣场临时用地，该弃渣场于 2021 年 9 月 26 日取得临时用地
批复，场内堆放有带有油污的废弃渣石，未采取防渗措施，孔家沟村
水源地（水井）位于弃渣场下游。

是

西延铁路柳燕隧道掘进施工过程中，
隧道内岩层缝隙有少量渗油粘黏至废渣石
料，导致弃渣场部分渣石表面有油污。委
托有资质的第三方机构进行检测，孔家沟
村水源地（水井）水质、弃渣场土壤检测
数据均符合相关标准。

是

180 延长县延长油田气科技公司寨子川
化工厂排放有毒气体，气味刺鼻。 延长县

经查，投诉人反映企业实为陕西延长石油（集团）有限责任公司
油田气化工科技公司，为有机化学原料制造企业，具有相关手续。该
公司生产区位于延长县黑家堡镇周家湾村，生产区下风向厂区道路处
可闻到刺鼻气味，生产区对面杨家湾村、岳口村均未闻到异味。经现
场调取该公司锅炉烟气在线监测设施2024年 7月 1日至8月12日历
史数据，未发现超标情况。调阅该公司 2023 年度工作场所职业病危
害因素检测报告，所有有害因素检测结果均合格。查阅该公司提供的
上半年自行监测报告也未发现超标情况。

是
延长县委托有资质的第三方机构对该

公司厂界上、下风向共 4个点位 10 个污染
因子进行取样检测，检测结果均达标。

是
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